BAST: N

AEROSSOL

DESENGRIPANTE
DESILUB
300 mL/200 g

Literatura e especificages técnicas

Descricdo: Facilita o trabalho de
desemperrar porcas, parafusos e pegas
oxidadas, enferrujadas e sujas. Possui
multiplas aplicagdes, nas industrias, nos
automoveis, motos, bicicletas, no uso
doméstico, equipamentos  esportivos,
maquinas e mecanismos em geral.
Promovendo ao mesmo tempo lubrificacdo
e protecdo contra ferrugem e umidade

Dados Técnicos:

Cor: Ambar.

Estado Fisico: Liquido/Premido.
Odor: Caracteristico.

Limites de Explosividade: N&do estocar
acima de 50°C.

pH: 6,0 a 7,0.

Ponto de Fulgor: Ndo Aplicavel.
Solubilidade: Insolivel em agua.
Taxa de Evaporacgdo: Ndo Aplicavel.
Viscosidade: 30 a 40 CF3.
Densidade: 0,85 a 0,90 g/cm?.
Pressao Interna: 40 a 80 Psi.

Taxa de Liberagdo: 60 a 100 g/min.

Locais de uso: Carro (partes cromadas e
de metal), residéncia (eletrodoméstico,
dobradicas, fechaduras, trincos e pecas de
ferro). Lazer e esporte (material de caca e
pesca, lancha, moto, bicicleta). Industria e
oficina (ferramentas e pecas em geral).

Instrugdes de Uso: Agite bem, aplique na
superficie desejada direcionando o jato até
formar uma pelicula protetora. Em locais
de dificil acesso utilize o prolongador.

Embalagem: Tubo de Folha de Flandres,
53x206mm, com verniz interno e
acabamento externo sobre esmalte.

Estocagem: Manter em local coberto e
ventilado (temperatura inferior a 50°C).
Nestas condi¢des, o produto em sua
embalagem original e lacrada tem garantia
de 3 anos a partir da sua data de fabricacdo.

Precaugbes: Cuidado, Inflamavel! Nao
ingerir. Evite a inalacdo ou aspiracado,
contato com os olhos e a pele. Lave bem as
mados apdés o uso. Mantenha longe dos
olhos durante a aplicacdo. Nao fure a lata,
mesmo vazia. N3do jogue no fogo ou
incinerador. Ndo exponha a embalagem a
temperatura superior a 50°C. Em caso de
contato com os olhos e a pele lave
imediatamente com dgua em abundancia.
Se ingerido ndo provoque vémito e procure
a unidade de salde mais proxima.

Seguranga: Antes de usar este ou qualquer
outro produto quimico, assegure-se de ter
lido e entendido as informacdes contidas
na Ficha de Seguranca de Produtos
Quimicos (FISPQ).

Observe os potenciais riscos e siga todas as
medidas de precaucgdo, instrucbes de
manuseio, consideracbes e disposicdes
mencionadas na FISPQ e na embalagem.

Suporte  Técnico: O Departamento
Técnico/Comercial da Baston Aerossdis
tem experiéncia pratica na utilizacdo dos
produtos e processos de fabricacdo.
Solicite assisténcia através de nossa equipe
de vendas. Havendo necessidade de
esclarecimentos técnicos ligue 42-3252-
1705. Em caso de emergéncia, consulte o
Disque-Intoxicagao 0800 722 6001.
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